SCA - Severoceska ZPETNY UZAVIRATELNY VENTIL

armaturka spol. s r.o. PN 40
TYP Z26
Jmenovity tlak PN 40
Jmenovita svétlost DN 15 -150

Samocinny zpétny ventil s moznosti trvalého
uzavfeni. Provozni latkou mohou byt voda, vodni
para, vzduch a neagresivni kapaliny a plyny. Jako

regulaéni organ nevhodny.

Konstrukce EN 13709
PFirubové pfipojeni EN 1092-1
Stavebni délky EN 558-1
Zkouseni EN 12266-1
Tlak/Teplota EN 12516-1

Material
-10 + +400 °C
DIN/EN
1 Téleso 1.0619
2 Tfmen 1.0619
3 Kuzelka 13Cr/1.0619+13Cr
4 Sedlo télesa 13Cr/navar
5 Vieteno 1.4021
6 Tésnéni Spiral-graphite/SS
7 Ucpéavka Grafit
8 Sroub A193 B7
9 Matice A194 2H
10 Pouzdro ucpavky 1.0619
11 Pruzina 1.4310/X10CrNi18-8
12 Ruéni kolo Litina
Specifikace ostatnich material( na pozadani
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D1 95 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300
D2 65 75 85 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250

D3 45 58 68 78 88 102 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218

B 16 18 18 18 18 20 22 24 24 26 28

f 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

n 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8

d 14 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26
Sroub | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M24 | M24
H 170 | 195 | 200 | 235 | 275 | 275 | 345 | 355 | 415 | 495 | 545

L 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480

Dk 125 | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315
siﬁﬁﬁﬁéig 57 73 6,2 87 6.2 71 53 6,3 6.4 6,3 52

IA
|_\
|On
AN
o

Y Iy A T
Typ armatury 4T [ Jmenovita svétlost

Smér Jmenovity tlak
proudéni
Pripojeni Ovladani Material télesa
1 — Pfiruba Ruéni kolo 5 — Uhlikova ocel na odlitky
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